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OPHTHALMIC
SURGERY

eyeForce

250
kg

STOP360°

VORTEILE

- �Netzfreier Betrieb durch leistungsstarke und umweltfreundliche Akkumulatoren  

(ca.100 OP-Zyklen) können via Akku-Wechselschublade schnell gewechselt werden

- �Abklappbare Fußbedienung mit zwei 4-Wege-Joysticks und Aktivierungsschalter ermög-

licht dem sterilen Operateur die sensitive, präzise Verstellung der Liegefläche

- �Handtastatur mit fünf individuell programmierbaren Memory-Positionen, Reset- 

Taste, Auto-Run-Funktion und Akku-Ladestandsanzeige

- �Das 3-D und längs verstellbare Kopfteil mit Mulde garantiert eine sichere und korrekte 

Lagerung des Kopfes

- Große Beinfreiheit und freier Zugang zum Kopf des Patienten, auch temporal

- �Präzisions-Leichtbau-Fahrwerk in Aluguss-Technologie mit vier voll drehbaren Doppel- 

laufrollen für einfaches und rückenschonendes Schieben

- �Das elektronisch gesteuerte Bremssystem mit „Steering Guide“-Funktion 

optimiert das kontrollierte Handling der Liege durch nur eine Person

- Material und Verarbeitung erfüllen höchste hygienische Anforderungen

- �Aktivierung / Deaktivierung der kopf- und fußseitigen Richtungsweisung „Steering Guide“ 

per Handtastatur oder Mikrotaster an den Schiebegriffen

- Elektronische Radbremse auf 4 Räder wirkend

- Einfache, schnelle und anwenderfreundliche Handhabung

- Das einzigartige Extensionsystem verhindert das Abrutschen des Patienten

- Individuelle Anpassung an die Patientenbedürfnisse

- Sehr niedrige Einstiegshöhe

Die perfekte Verbindung von wegweisendem 
Komfort mit höchster Qualität.

Art.-Nr.: 18000000
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AUSSTATTUNG Kopf- und fußseitige Schiebe-

griffe für einfaches Manövrieren. 

„Steering Guide“-Mikrotaster 

jeweils am rechten Schiebegriff.

Alu-Leichtbau-Fahrwerk mit vier voll drehbaren Doppellaufrollen.

Abklappbare Fußbedie-

nung ermöglicht sensitive 

Verstellung des Stuhls.

Optische Erkennung der Radstellfunktion an 

Fahrwerk und Handtastatur:

Einfaches Laden des Gerätes 

anhand von Ladeadapter und 

im Gerät integrierte Lade- 

platine.

Zusätzliche Sicherheit durch 

wechselbares Akkuschubfach 

(Wechselsystem). Bis zu 100 

OP-Zyklen pro Akkuladung.

gebremst

3-D und längs verstellbares Kopf- 
teil mit Mulde & Nackenunterstüt-
zung garantiert eine sichere und 
korrekte Lagerung des Kopfes.

Fußseitig abklappbare Schiebe-
griffe ermöglichen ein direktes 
Umlagern des Patienten vom 
stationären Bett ohne Hindernis.

Akkuschublade für einfachen und 
schnellen Akkuwechsel. .

Elektronisches Bremssystem mit 
„Steering Guide“-Funktion, auf 
alle Räder wirkend.

Normschienen 25 x 10 mm für 
die Anbringung von umfangrei-
chem Zubehör.

Handtastatur mit 5 frei speicher- 
baren Memory-Positionen, Reset- 
Taste und Auto-Run-Funktion.

richtungsweisend frei
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We-drive 
your OR

e-drive
- �Elektronische Schubhilfe, 

kinderleicht zu bedienen

Mit dem e-drive System können Sie längere Strecken mühelos und zügig 

bewältigen. Der neue optionale Zusatzantrieb besteht aus einem 5. Rad 

mit Antriebsmotor und dient der Schubhilfe sowohl vorwärts als auch 

rückwärts. Dabei gewinnen Sie pro Akkuladung einen Einsatzbereich 

von bis zu 2 km. Die Bedienung erfolgt wie beim „Steering Guide“ an 

den jeweiligen Schiebegriffen mittels Potentiometer für die stufenlose, 

präzise Geschwindigkeitseinstellung. Das System kann jederzeit auch 

nachträglich integriert werden. Kraftvoll und sanft zugleich.

Die Leichtigkeit des Schiebens

Leicht und effizient! 
Die rückenschonende 

Schubhilfe fährt sowohl 
vorwärts als auch 

rückwärts. 

Schiebegriff links: 
Bewegung vorwärts und 
rückwärts.

Schiebegriff rechts: 
Potentiometer für 
stufenloses Millimeter-
Fahren.

Mit e-drive Ausstattung die Zukunft der 
modernen Augenchirurgie entdecken.

Art.-Nr.: 18000000 + 33160000

Im Schiebegriff integrierter 
„Steering Guide“-Mikro- 
taster (kopf- und fußseitig, 
rechts) für richtungswei-
sendes Schieben.
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Gemacht für Ihre Gesundheit
Als Operateur leisten Sie und Ihr Team Schwerstarbeit. Reduzieren Sie 

Ihre Belastungen auf ein Minimum und steigen Sie um auf den innova-

tiven Behandlungsstuhl eyeForce. Schaffen Sie sich optimale Arbeits-

bedingungen und vermeiden Sie unnötige Belastungen für das gesamte 

OP-Team, indem Sie sich einen auf Sie individuell angepassten Arbeits-

platz einrichten. In Kombination mit dem ergonomischen Operateurstuhl 

surgiForce bildet eyeForce die ideale Arbeitsplattform für Operateur und 

Team in der Ophthalmo- oder Mikrochirurgie.

Hätten Sie das gedacht?

So weit schiebt Ihr 
Personal 300 kg im Jahr: 

ca. 70m / OP-Runde, 
2500 bis 10.000 OPs / Jahr, 

bis zu 800 km / Jahr  
»eine beachtliche Leistung!«

Kopfseitiger Schiebegriff links mit Hebel 
zur Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des 
Behandlungsstuhls.

Abklappbare Schiebegriffe fußseitig mit integ-
riertem „Steering Guide“-Mikrotaster am rechten 
Schiebegriff.

Kopfseitiger Schiebegriff rechts mit Potenzio-
meter und „Steering Guide“-Mikrotaster.

Das Extensionsystem SES verhindert beim Umlagern des 
Patienten von der Sitz- zur Liegeposition ein Abrutschen 
und somit eine Nachpositionierung des Patienten. 
Außerdem wird durch das SES eine um 50 mm niedrigere 
Einstiegshöhe erreicht.
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E-DRIVE 

Art.-Nr. 33160000

WECHSELAKKUSCHUBLADE 

inkl. Akkus

Art.-Nr. 33390000

ANÄSTHESIEARMAUFLAGE 

mit Kardangelenk, inkl. Radial-

spannkloben

Art.-Nr. 30110000

�SEITENGITTER 

(rechts+links) schwenkbar 

mit Verriegelung, gepolstert

Art.-Nr. 31020000

TUCHABSTANDHALTER 

flexibel biegbar (ohne Befesti-

gungskloben 30900000) 

mit Sauerstoffanschluss

Art.-Nr. 30330000

TUCHABSTANDHALTER 

flexibel biegbar (ohne Befesti-

gungskloben 30900000) 

ohne Sauerstoffanschluss

Art.-Nr. 30320000

HANDAUFLAGERING  

inkl. Befestigungsplatte 

30130000, höhenverstellbar, 

abklappbar

Art.-Nr. 30140005

HALTERUNG  

für Bedientastatur, PVC

Art.-Nr. 30180009

HANDAUFLAGERING  

inkl. Befestigungsplatte 

30130000, höhenverstellbar 

Art.-Nr. 30140000 

HANDTASTERHALTERUNG  

an Infusionsstange 

ø 25/18 mm, PVC

Art.-Nr. 30180009

SEITENGITTER  

(rechts + links) 

inkl. Schnellspannkloben zur 

Anbringung an Normschiene 

580 x 200 mm

Art.-Nr. 33510050

KOPFKISSEN MIT MULDE 

(rubins pillow), 41 x 25 cm, 

Höhe: 10 cm

Art.-Nr. 30220000

ZUBEHÖR



17eyeForce
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RAMMSCHUTZ  

für Kopfteil aus Edelstahl

Art.-Nr. 30280000

MONITORARM  

aus Edelstahl, schwenkbar, 

inkl. ausziehbarer 

Infusionsstange ø 25 mm

Art.-Nr. 30240000

MONITORARM  

aus Edelstahl nicht schwenk-

bar, inkl. ausziehbarer  

Infusionsstange ø 25 mm

Art.-Nr. 33340000

FUSSTEILVERLÄNGERUNG 

ansteckbar inkl. Normschiene

Art.-Nr. 33510002

TRITTSTUFE

Art.-Nr. 33510042

FUSSFOLIENSCHUTZ

Art.-Nr. 33280000

BEFESTIGUNGSKLOBEN 

Aluminium kugelpoliert mit 

Klemmhebelschnellverschluss 

für Normschiene 25 x 10 mm, 

inkl. Feststellvorrichtung  

Art.-Nr. 30900000

RADIALSPANNKLOBEN  

aus Edelstahl

Art.-Nr. 30260000

SAUERSTOFFFLASCHEN- 

HALTER

Art.-Nr. 30720001

BEFESTIGUNGSPLATTE  

aus Edelstahl gepulvert  

für Handauflagering 30140000

Art.-Nr. 30130000

INSTRUMENTENTISCH  

50 x 30 x 1,5 cm, höhenver-

stellbar, schwenkbar, abnehm-

bar inkl. Monitorarm

Art.-Nr. 30650003

ZUBEHÖR
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PENINSULA EYE SURGERY CENTER
DAVID F. CHANG, MD

LOS ALTOS, US

HOPITAUX ROBERT SCHUMAN 
CLINIQUE ST. MARIE
ESCH-SUR-ALZETTE, LU

REFERENZEN 

WEITERE REFERENZEN: UFSK-OSYS.COM/REFERENZEN
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837

607

230

75.8°

78.3°

8.4°

-23.7°

-31°

18.5°

1850 – 2000 mm895 mm

550 lbs 
250 kg250 kg

eyeForce

HOPITAUX ROBERT SCHUMAN 
CLINIQUE ST. MARIE
ESCH-SUR-ALZETTE, LU

TECHNISCHE DATEN

Fahrwerk

- Länge Fahrgestell außen� 895 mm

- Breite Fahrgestell außen� 662 mm

- Bremssystem auf alle Räder wirkend

- �Richtungsweisung der Räder per Knopfdruck (Steering Guide) 

zuschaltbar

- Rollen-Durchmesser, elektr. leitend� ø 150 / 100 mm

- �Fußbedienelement mit Joysticks (gesamt auf / ab, Kopf auf / ab, 

Rücken auf / ab, Trendelenburg auf / ab)

- Not-Aus-Knopf

- Schubhilfe (e-Drive) optional

- Mit Potentialausgleichsanschluss

Hubeinheit

- Gesamthub� 230 mm

- Max. Patientengewicht� 250 kg

Oberrahmen

- 4-teilige Auflagefläche (Kopf, Rücken, Sitz, Fuß)

- Länge� 1.850 – 2.000 mm

- Breite der Auflagefläche� 650 mm

- Breite inkl. Normschienen� 700 mm

- Rückenverstellung (basierend zur Sitzfläche)� 0° / +75,8°

- Fußverstellung (basierend zur Sitzfläche)� 0° / +78,3°

- �Kopfverstellung mit stufenloser Längen- und Winkel- 

verstellung� - 31° / + 18,5°

- Trendelenburg / Gegentrendelenburg� - 23,7° / + 8,4°

- Höhenverstellung gesamt� 607 – 837 mm

- Edelstahl-Normbefestigungsschienen beidseitig� 25 x 10 mm

- �Abnehmbare Polsterung 40 mm; 

Standardfarbe anthrazit

- Wahlweise Farben nach Farbkarte Tundra Skai

Elektroniksteuerung

- �Handtastatur mit 5 frei speicherbaren Memory-Positionen, 

Auto-Run-Funktion, Reset-Taste

- Fußbedienelement

- Schubhilfe (e-Drive) optional

Akkumulatoreinheit

- Netzunabhängige Akkueinheit mit �2 Akkus (Blei-Gel), 

  umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei

- Als Wechselschublade ohne Werkzeug tauschbar

- Universelles Ladegerät� Input: 100-240 V, Output: 24 V

Betriebsdauer pro Akkuladung

- Gemessen in OP-Zyklen (Vorbereiten-OP-Aufwachen)� 100 OPs

- Die Anzahl der OP-Zyklen ist von individueller Bedienung abhängig

Elektromotorische Antriebe

- Kopf, Rücken, Sitz, Fuß, gesamt auf / ab

- Trendelenburg / Gegentrendelenburg

Memory-Handtaster

- �Memory-Handtaster mit 10 Tasten für Kopf-, Rücken-, Sitz-, 

Beinteil – Gesamt auf / ab; 2 Tasten für Richtungsweisung, 1 Taste 

für elektronische Bremse, 1 Auf- / Abstiegstaste, Memory-Taste, 

Ein / Aus-Taste, Auto-Run-Taste

- 5 frei wählbare Memory-Positionen

- Ladestandskontrolle optisch

Max. Belastbarkeit� 250 kg

Gerätegewicht� 165 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

WEITERE REFERENZEN: UFSK-OSYS.COM/REFERENZEN


