PRODUKTVERGLEICH

performancelLine

Ophthalmologie

surgiLine

Art. Nr.: 2200 0008

surgiTrend
Art. Nr.: 2200 0012

INTERNATIONAL

Stand:
11/2025

AbmaBe maximal
(LxBxH)
inkl. Armlehnen

650 X 600 X 1.150 mm Comfort Sitz 640 x 600 X 1.150 mm
650 X 600 X 1.080 MM Dynamic Sitz -
- Formsitz 640 X 600 X 1.160 mm

(Ruckenlehne und Hubsaule ganz nach oben ausgefahren)

[ ] Al
Fahrwerk zinkgrundiert, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen _‘ " ““1
Fahrwerk 650 x 600 MM 640 x 600 mMm
MaBe (LxB) (inkl. Bremshebel und FuBschalter) (inkl. Bremshebel und FuBschalter)
Rollen 4x Doppellaufrollen 100 mm @ 4x Doppellaufrollen 100 mm @
1x Doppellaufrolle 65 mm @
Bremssystem Zentralbremse
Akku Akkubox mit Blei-Gel Akkumulatoren
FuBschalter Hohenverstellung Hub
FuBschalterplatte Ja (optional)
(LxBxH) Art. Nr.: 3351 1011 Art. Nr.: 3351 0014
480 X 715 X 53 mm 480 x 715 X 53 mm
Traverse zinkgrundierte Pulverbeschichtung
Sitzsysteme Art. Nr.: 2200 0012 Comfort Sitz Art. Nr.: 2200 0013
Art. Nr.: 2200 0010 Dynamic Sitz -
- Formsitz Art. Nr.. 2200 0008
Hohenverstellung 550 - 750 mm Comfort Sitz 550 - 750 mm
Sitzhdhe 600 - 800 mMm Dynamic Sitz -
- Formsitz 530 - 730 mm
Hubhohe 200 mm, elektromotorisch
Verstellwinkel Sitz -5'/+5" Comfort Sitz -57/+5°
-12° Dynamic Sitz -
- Formsitz -5'/+6°
Verstellwinkel Ruckenlehne -25°/+5° Comfort Sitz -25°/+5°
-16° Dynamic Sitz -
- Formsitz -18°/+5°
Polster (Dicke)® Sitz Ruckenlehne Sitz Ruckenlehne
65 - 95 mm 45 - 80 mm Comfort Sitz 65 - 95 mm 45 - 80 mm
100 - 120 mm 95 mm Dynamic Sitz - -
- - Formsitz 35 - 60 mMm 30 - 35 mm

,skai Tundra"/ ,skai Pandoria Plus"'/,Stamskin Top"

Schiebeschlitten

Nein

Unsere Empfehlungen

Comfort Sitzz bei temporalem Zugang zum OP-Feld
Dynamic Sitz:  bei temporalem Zugang zum OP-Feld
Formsitz: bei superiorem Zugang zum OP-Feld

“ Bei Polsterungen sind MaBtoleranzen von +5 mm zu berutcksichtigen.
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Armlehnen

stabile, ergonomisch geformte Auflageflache (350 x 1220 mm),
hohenverstellbar, Kugelgelenk rundum beweglich

Hohenverstellung

manuell, asynchron, unsteril,

Armlehnen Hub 320 mm
Zubehor Armlehnen Nein
Neurochirurgie
Armlehnen mit Ja (optional):

Linearfuhrung

mit Einhand-Ausloser, Auflageflache 455 x 145 mm,
Verfahrweg 110 mm, Kugelgelenk rundum beweglich
Art. Nr.: 3351 1006

Einhandarmauflage

Ja (optional):
mit Einhand-Ausloser, Auflageflache 455 x 145 mm,
Kugelgelenk rundum beweglich
Art. Nr.: 3351 1004

A

Max. Belastbarkeit

150 kg

Unsere Empfehlungen

UFSK-International OSYS GmbH

Beide Operateurstuhle sind jeweils fur ein Team mit nur einem
Operateur geeignet.

Bei mehr als einem Operateur empfehlen wir die Einhandarmauflage
(Art. Nr.: 3351 1004) sowie mit LinearfUhrung (Art. Nr.: 3351 1006) zur

schnellen individuellen Einstellung der Armauflagen.
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