
732024V02SURGICAL CHAIRS & TABLES OPERATEURSTÜHLE / surgiForce / TECHNISCHE DATEN

Sitzsystem Formsitz

Technische Maße

Polsterung/Farbpalette

Sitzsystem Comfort

„PeriLine“ Seite 105

„skai Tundra“ Seite 102

„skai Pandoria Plus“ Seite 103

Comfort

Formsitz
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Standardfarbe  
Anthrazit 
Art. Nr.: 3037 0052 

Standardfarbe 
Schwarz 
Art. Nr.: 3037 0235
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Technische Daten

Hubeinheit

• Hubhöhe Sitz 170 mm
• Hubhöhe Armlehnen 125 mm
• Elektromotorisch per Fußbedienelement einstellbar

• Blei-Gel Akku 2 Stück 12 V, 2,9 A
• Universelles Ladegerät: Input: 100 – 240 V
 Output: 24 V

Akkumulatoren

Abmaße maximal (L x B x H) inkl. Armlehnen

• mit Comfort Sitz 860 x 750 x 1.140 mm
• mit Formsitz 860 x 750 x 1.220 mm

• Rollen ø 100 mm
• 5. Rad ø 65 mm
• Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend
• Not-Aus-Knopf

• Sitzhöhe min.  575 mm |  570 mm
• Sitzhöhe max.  745 mm |  740 mm
• Verfahrensweg Schiebeschlitten  120 mm |  120 mm
• Verstellwinkel Sitz -9°/+3° |  -11°
• Verstellwinkel Lehne -21°/+2° |  -25°/+2°

Gewicht 74 kg

Max. Belastbarkeit 150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

Sitzsysteme:   Comfort | Formsitz

Fahrwerk

Netzfreier Betrieb

Akkumulatoren

Die integrierte Akku-Einheit erlaubt einen netzfreien 
Betrieb in Schutzkleinspannung. Spritzwasserge-
schützte Ladebuchse unterseitig am Fahrwerk.

Eine um 30 mm verkürzte 
Hubsäule für eine niedrigere 

Einstiegs- und Sitzhöhe 
des Operateurs.

MIT PRODUKT-
VERBESSERUNG




